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VLASTNOSTI 
 

Napětí baterie: pro 6V a 12V baterie, automatické rozpoznání napětí 
Funkce nabíjení: plně automatické, 8stupňové nabíjení, automatické přepnutí na udržovací nabíjení 
Displej: barevný LED displej 
Provedení: robustní kryt s ochranou hran, kvalitní izolované svorky, montážní háky 
Bezpečnost: ochrana proti přepólování, přepětí, jiskření a zkratu 
Rozsah dodávky: nabíječka, svorky, adaptér s propojovacími oky s pojistkou, taška pro ukládání a návod 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Typ: AKU NABÍJEČKA ACCUCHARGER  2A 
Síťové napětí:   230 V AC, 50 Hz 
Napětí baterie:  6/12 V 
Nabíjecí napětí:  do 14,7 V 
Nabíjecí proud:   max. 2 A  
Kapacita baterie:  do 46 Ah (doporučená hodnota) 
Jištění:  IP54 
Rozměry:  18,5 x 8,5 x 6,5 cm 
Délka nabíjecího kabelu: 200 cm 
Hmotnost:  0,7 kg 
Rozsah teplot:  -20 °C až +50 °C 

ČÍSLO VÝROBKU 
 

1240000020 
 

POUŽITÍ 
 

Domácnost 
6/12 V:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKU NABÍJEČKA 6/12V  2A 
 
Plně automatická 6/12V nabíječka 
 

Nejmodernější, mikroprocesorem řízená technika nabíjení 
série Banner ACCUCHARGER zaručuje to nejlepší 
nabíjení baterie, nejvyšší bezpečnost a nejjednodušší 
ovládání. Na LED displeji se zobrazuje stav nabití. Ideální  
k nabíjení motocyklových/automobilových baterií a pro 
bezpečné udržovací nabíjení baterie po řadu měsíců. 
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