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500AMP ZKOUSECKA BATERI{
POSTUPY ZKOUSEK / NAVOD K OBSLUZE

VAROVANI: Tento pfistroj je vybaven integrovanym zvukovym
zafizenim, které se aktivuje béhem zatézové zkousky po 15
sekundach. Jakmile uslysite signal, je tfeba rychle pfeéist naméfené
napéti a poté zkouse¢ku ihned vypnout.
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500AMP ZKOUSECKA BATERII

POSTUPY ZKOUSEK / NAVOD K OBSLUZE

VAROVANI:

ik

Prace v blizkosti olovéné baterie je nebezpend. PH b&zném pouzivani vytvareji
baterie vybusné plyny. Je extrémné dileZité, abyste si pred kazdym pouzitim
zkouSecky velmi peclivé progetli tento navod.

Abyste minimalizovali riziko vybuchu baterie, fid'te se timto nivodem a navody
vydanymi vyrobcem baterii a vyrobci veskerych zafizeni, ktera se v blizkosti
baterie chystate pouzit. Sledujte vystrazné znatky na t&chto zafizenich.
Nevystavujte zkouSecku desti ani snéhu.

Nepouzivejte zkousetku s poskozenymi kabely. Kabely ihned vymeiite.
NepouZivejte ~zkousetku, je-li jakkoli poSkozend. Zajistdte jeji opravu
kvalifikovanym technikem.

ZKOUSECKA JE NASTAVENA NA REZIM ,ZAPNUTO (MAXIMALNI
ZATEZ), ABY NEDOSLO K JEJIMU ROZBITi BEHEM PREPRAVY.
PRED PRIPOJENIM K BATERII ZKOUSECKU BEZPODMINECNE
VYPNETE (NASTAVTE OVLADAC DO POLOHY » VYPNUTO¥).

OPATRENI PRO ZAJISTENI OSOBNi BEZPECNOSTI:

L

Pii préci s olovénou baterii by se dostate¢né blizko nebo v dosahu, kam dokézete
zavolat, méla nachézet jind osoba, aby vam v piipadé potteby mohla pomoci.

Mejte pii sobé dostate¢nou zasobu &isté vody a mydla pro p¥ipad, Ze by kyselina
z baterie zasahla o¢i, kizi nebo odév.

Noste ochranné bryle a ochranny odév.

Zasahne-li kyselina z baterie kizi & od&v, ihned je omyjte mydlem a vodou.
Dostane-li se kyselina do oka, vyplachujte oko proudem studené vody po dobu
nejméné deset minut a ihned zajistéte lékatskou pomoc.

V blizkosti baterie a motoru NIKDY nekuite a nedopustte vznik jisker &
otevieneho ohné.

Dbejte predev$im na to, aby se minimalizovalo riziko padu jakéhokoli kovového
nastroje na baterii. Mohlo by dojit k zajiskfeni nebo ke zkratu baterie & jinych
elektrickych soucasti a nasledné k vybuchu.



7.

Pfi préci s olovénou baterii nejprve odloZte osobni kovové predméty, jako jsou
prsteny, naramky, ndhrdelniky a hodinky. Mohou vytvofit zkratovy proud
dostate¢né silny na to, aby prsten nebo jiny predmét rozzhavil a zpéisobil tim vazné
popéleniny.

DULEZITE:

® o

OBE CELISTI KAZDE ZE SVOREK MUSi PEVNE OBEPINAT POL
BATERIE, JINAK NENi ZARUCENA SPRAVNA FUNKCE ZARiZENi.
PRIPRAVA NA ZKOUSKU:
Béhem zkouSeni baterie zajistéte v jejim okoli dostatetnou ventilaci. Plyn lze
vyveétrat nucen¢ kusem kartonu nebo jiného nekovového materidlu jako vétraku.
Otistéte poly baterie. Dbejte na to, aby jemny prach & tlomky nezaséhly o&i.
Zkontrolujte, Ze pouzdro ¢i obal baterie nejsou prasklé & zlomené. Zjistite-li
poskozeni, zkousecku nepouzivejte.
Do kazdého ¢lanku baterie dolejte destilovanou vodu, dokud kyselina nedosdhne
urovné stanovené vyrobcem. To eliminuje unik prebytetného plynu z &lank.
Clanky nepiepliiujte.
Zat€zové zkousky provadgjte pouze s bateriemi o teploté nad 16 °C (60 °F).
Pokud je pro ugely zkousky nutné vyjmout baterii z vozidla, odpojujte vzdy nejprve
zaporny pol. Ujistéte se, Ze veSkeré piisludenstvi vozu je vypnuto, abyste zamezili
vzniku obloukového vyboje.

VYPOCET STAVU NABITI:

Pred provedenim zatézové zkousky baterie je NUTNE zjistit jeji stav nabiti.

Stav kazdého ze ¢lankd Ize snadno urdit pomoci velkého testovaciho ptistroje —
refraktometru. U bateri{ s neodstranitelnymi krytkami je viak jedinou moZnosti
pouzit voltmetr.

Odectené hodnoty hustoty kyseliny by se u baterii s volnym elektrolytem nemély
mezi ¢lanky lidit o vice nez 0,05 bodé. Pokud je odchylka vyssi nez 0,05 bodu,
baterii vyméiite. Hustota by u vSech &lankd méla dosahovat nejméné hodnoty
1,250. Pokud tomu tak neni, dobijejte baterii, dokud hodnoty 1,250 nedosahnete.
Pokud je stav nabiti baterie velmi nizky, miize nabijeni trvat déle. Po nabiti
odstraiite z baterie povrchovy naboj. Pokud baterie nedosahuje hodnoty 1,250 ani
po nabiti, méla by se vyménit.




D. Bezidrzbové baterie a uzaviené baterie maji do obalu vestavény indikator. Barva

tohoto indikatoru ov&fuje hustotu elektrolytu baterie:

O  Pokud je vidét zelené koletko, je baterie nabitd.

O  Pokud je indikator tmavy a zelené koletko neni vidét, je baterie Castené
vybita.

O  Pokud indikétor svétle Zluty, obsahuje baterie jen malé mnoZstvi elektrolytu a
blizi se ke konci své zivotnosti. POKUD JE INDIKATOR ZLUTY,
BATERII NENABIJEJTE ANI NEZKOUSEJTE.

E. Pied zatéZzovou zkouskou musi byt baterie nabita minimalng ze 75 %.
Pokud je baterie nabita na méné nez 75 %, nebudou vysledky zatézovych zkousek
piesné.

F. Pro urceni stavu nabiti u baterii nevyZadujicich idrzbu viele doporutujeme

pouZit voltmetr.

Napéti Priblizny Primérna

naprazdno stav nabiti hustota v ¢lanku
LZE provést { 12,65 100 % 1,28 } LZE provést
zatézovou zatézovou
zkousku 1250 iz % 1,25 zkousku
Zkousku 12,40 50 % 1,24 Zkous
NELZE { ot

7 12,20 25% 1,20 NELZE provést
provést s SN
11,90 0% 1,120

ZKOUSKA NAPETi NAPRAZDNO

A. Piesvédtte se, Ze otoény ovlada¢ zatéZe je v poloze ,,VYPNUTO*.

B. Pfipojte ¢erveny kabel zkousecky (+) k p6lu baterie (+).

C. Pripojte ¢erny kabel zkousecky (—) k polu baterie (-).

D. Ukazuje-li voltmetr hodnotu niZ3i nez 12,4 V, je tieba baterii pied dal$im pouZitim
nabit a pfezkouset.

POZNAMKA: Pokud Je 1 po nabiti napéti baterie niZ$i nez 12,4 V, baterii vyméiite.

2. ODSTRANENI POVRCHOVEHO NABOJE

A. Pokud je napéti zdroje vy$§i nez 12,6 V, odstraiite pied zat&¥ovou zkouskou
povrchovy ndboj. Pokud tak neucinite, nebudou prettené hodnoty pfi zkousce presné.




B. Tti zpisoby, jak odstranit povrchovy naboj:
1. Rozsvit'te svétlomety (dalkova svétla) na 3 a7 5 sekund.
2. Vypnéte zapalovéni: Startujte motor po dobu 10 az 15 sekund.
3. Pomoci variabilni z4téZové zkousetky baterii na bazi uhlikového &lanku
zatézujte baterii po dobu 10 az 15 sekund pii zat&Zi 150 A. NeZ baterii piipojite
nebo odpojite, piesvédite se, Ze se ovladad zatéZe nachazi v poloze ,,VYPNUTO*,
Po odstranéni povrchového naboje nechte baterii 10 minut odpoginout, aby se ustalila.

3. VYPOCET ZATEZE

A. Na etiketé baterie vyhledejte hodnotu startovaciho proudu za studena (CCA) nebo
startovaciho proudu pfi zatézové zkousce.

B. Hodnota startovaciho proudu p¥i zatéZové zkousce by meéla byt poloviéni (1/2)
oproti startovacimu proudu za studena.

C. Pokud je kdispozici hodnota v ampérhodinach, startovaci proud pfi zatéZové
zkousce by mél byt trojnasobkem pod&tu ampérhodin.

D. Pokud neni k dispozici hodnota CCA ani hodnota v ampérhodindch, naleznete udaj
0 doporuc¢ené hodnoté CCA v katalogu baterii.

E. Ne&kdy nelze hodnotu nalézt. V tom ptipadé miZe jako voditko pro uréeni proudu
v ampérech poslouzit velikost motoru. Pokud jsou viak k dispozici doporuceni
vyrobet, mélo by k nim byt ptihlédnuto.

Velikost Objem v krychlovych Objem Hodnoceni zatéZe
motoru centimetrech v krychlovych baterie v ampérech
palcich
Maly 1600 az 2400 100 az 200 100-150 A
Stfedni 2400 az 5600 200 az 350 125-200 A
Velky 5600 az 8000 350 az 500 175-300 A

4. ZATEZOVA ZKOUSKA BATERIE

A. Pfed zat¢Zovou zkouskou musi byt baterie nabita minimalné ze 75 %.

B.  Poslednich 10 minut pfed zkouskou by baterie neméla byt intenzivné vyuZivana ani
testovana.

C. Piipojte zkuSebni kabely k polim baterie (+) a (-). Odeététe hodnoty proudu. Pred
pfipojenim se presvédéte, Ze se ovladad zatéZe nachdzi v poloze ,,VYPNUTO¥,

D. Vystavte baterii zatéZi o intenzité % hodnoty CCA (startovaci proud za studena).




E. Zatéz nechte piisobit po dobu 15 sekund.

F.  Po 15 sekundach odectéte hodnotu napéti a poté ototte ovladad zatéze do polohy

sV YPNUTO*.

G. Srovnejte odedtené hodnoty s VYHOVUJICIM/NEVYHOVUJICIMI hodnotami
napéti na boku zkoude&ky, nebo je posud'te s ptihlédnutim k teploté baterie v niZze

uvedené tabulce.

Pii teploté baterie: by napéti nemélo klesnout pod:
cily el ls - T N 9,6 V
1 1 5 ..} 95V
10°C(50 °F) e, 94V
EEGTE) 7 i 93V
=L%CBUF) e 9,1V
i i 7 L 89V
g P T ) R S W 8,7V
—18 °C(0 °F) 8,5V
A ——

Galba
=0

H. Baterie je v DOBREM stavu, pokud je napéti vy838i nebo rovno hodnotam napéti
uvedenym v tabulce. Baterie je ve SPATNEM stavu, pokud je napéti niZz§i nez

hodnoty napéti uvedené v tabulce.

KOUSECKY BATERII

e

YCHLADNUTI ZARIiZENI MEZI

KOUSKAMI,

NA BAZI UHLIKOVEHO
LANKU S VARIABILNI ZATEZI PRI POUZIVANI
VOLNUJI TEPLO. JE TREBA ZAJISTIT DOSTATECNE
JEDNOTLIVYMI
ABY SE PREDESLO PORANENIM

DUSLEDKU NAKUMULOVANEHO TEPLA.




POZNAMKA: U vozidel s vice bateriemi by se nemély provadét zkoudky na vice

S,

bateriich soucasné.

ZKOUSKA DOBIJECIHO SYSTEMU (ZKOUSKA

@

6.

ALTERNATORU A REGULATORU)

Pfipojte zkouSecku stejné jako pii zkouseni baterie.

Nastartujte motor a vyckejte, aZ se zahteje na b&Znou provozni teplotu.

Nechte motor béZet pti 1200 a 1500 oté¢kach za minutu. VAROVANI: Vyvaruite
se kontaktu s pohyblivymi ¢4stmi motoru. Nezapinejte ovladad zatsze.

Prectéte hodnotu na voltmetru. Hodnota v oblasti &erveného pasma znamena
problém s nabijecim systémem: nabijeci systém nebude schopen baterii dostateéng
nabit. Pokud hodnota presahuje oblast OK, bude nabijeci systém baterii
pravdépodobné prebijet.

TEST MOTORU STARTERU (VOZIDLA NA 12 V)

Tento test odhali nadm&my odbér proudu startérem, ktery ztéZuje startovani a zkracuje
Zivotnost baterie. Nejprve proved'te zkousku baterie. Pokud je baterie v DOBREM
stavu, miiZete pokradovat.

K PROVEDENI TOHOTO TESTU JE TREBA MOTOR ZAHRAT NA BEZNOU
PROVOZNI TEPLOTU

A.

Pfipojte zpornou (Eernou) svorku k zdpornému (NEG, N, —) pélu baterie. Pfipojte
kladnou (¢ervenou) svorku ke kladnému (POP, P, +) pélu baterie. Zatahejte za
svorky smérem dopfedu a dozadu, abyste méli jistotu kvalitniho elektrického
spojeni.

Vypnéte systém zapalovani, aby se motor nerozebé&hl.

Startujte motor a v prilb&hu roztadeni vénujte pozornost odedtenym hodnotdm
napéti.

Hodnota men3i nebo rovnd 9 V zna¢i nadmémy pfisun proudu. Mize to byt
zplsobeno 3patnym spojenim, selhdvajicim motorem startéru nebo tim, Ze je baterie
pro dané vozidlo nedostatena.



